
Fuso 3S15 Alu Pritsche 2.80m Ladekran

Eigenschaften

Erstzulassung 11/-0001

KM-Stand 21 km

Kraftstoff Diesel

Leistung 110 kW (150PS)

Euro-Norm 6

Getriebe Schaltgetriebe

Gesamtgewicht 3.500 kg

Nutzlast 600 kg

Achskonfiguration Heckantrieb

Radstand -

59900 € (zzgl. MwSt.)
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Beschreibung

FUSO Canter 3S15 Alu Pritsche mit Ladekran sofort verfügbar, das Fzg. ist zu vermieten mit Kaufoption. 
Fahrgestell: Fuso 3S15 Canter

- Gesamtgewicht 3500kg, Nutzlast fertiges Fahrzeug mit Ladekran und Alupritsche ca. 600kg

- Schaltgetriebe

- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf

- Batterien 2 x 100 AH

- Anhängerkupplung Kugelkopf 3500kg mit E
-Satz (werkseitig)

- Aussenspiegel beheizbar

- Klimaautomatik

- Radiovorbereitung

- Rückfahrwarner

- Nebenantrieb mit Drehzahlerhöhung

- Batterieabdeckung und Adbluetankabdeckung

- Vorbereitung Batterietrennrelais

- Traktionsreifen Continental 195/75/R16C

- Sitzbezüge

Alupritsche: 
- Innen:2720mm x B 1820mm x H400mm

- Bodenplatte 18mm 

- Bodenrahmen mit Airlineschiene rund um

- Airlineschiene auch in der Stirnwand

- Seitenwände Aluminium eloxiert mit Klapptritt, leicht herausnehmbar

- Staubox

- Arbeitsleuchten

- anderen Pritschenmaße auch möglich

Ladekran: 35.3 mit 3 x hydraulischen Ausschüben
(Produktionsland: Italien)

- Hublast laut Hersteller: 2.75m=995kg, 3.11m=885kg, 4,44m=600kg, 5.77m= 450kg 7.0m= 355kg

- Mechanisch ausfahrbare Querträger 3, 7 m

- Ladekran beidseitig steuerbar, kein Funk(Ladekran mit Funk optional möglich)

- 2 Abstützungen mit mechanischem vertikalem anhebendem System L=910 mm

- Schwenkung mit Zylindern und Zahnstange 400°

- Mechanische Schwenkbegrenzung Frontbereich

- Sechskantigen Knickarm und Ausschubärme

- Zweifachwirkende Zylinder, mit vorgesteuerten Sperrventilen

- Unabhängige Ausschubzylinder

- 12 V. Anlage

- Manometer

- Oeltank am Kran montiert mit Rückleitungsfilter 30 l

- Drehbarer Lasthaken

- Totpunkt über die Abstützungen (wird nicht gekippt)

- Lackierung mit Epoxid
-Grundierung und Oberfläche Zweikomponenten
- oder Pulverlack

-Abstützplatten

- Gelenkabstützplatten (2 Stck) für Abstützungen

- CE Version

- Optional: Rückfahrkamera mit Carplay, Spatenhalter, 90° Seil, zusätzliche Staukasten lieferbar

Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
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