
Isuzu M21 TEMT Single Steinmetzpritsche 
Ladekran Funk

Eigenschaften

Erstzulassung 11/-0001

KM-Stand 21 km

Kraftstoff Diesel

Leistung 88 kW (120PS)

Euro-Norm 10

Getriebe Schaltgetriebe

Gesamtgewicht 3.500 kg

Nutzlast 650 kg

Achskonfiguration Heckantrieb

Radstand -

73900 € (zzgl. MwSt.)
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Beschreibung

- Isuzu M21 T E MT Single (Spurbreite 1.4m!) Steinmetz Alu Pritsche mit Ladekran, das Fzg. ist zu vermieten mit Kaufoption.

Fahrgestell: Isuzu 21 T E MT Single

- Gesamtgewicht 3500kg, Nutzlast fertiges Fahrzeug mit Ladekran und Alupritsche ca. 650kg

- 6
-Gang Schaltgetriebe

- Anhängerkupplung Kugelkopf 3500kg mit E
-Satz (werkseitig)

- BI
-LED Beleuchtung

- el. Feststellbremse

- Klimaanlage

- Carplay Radio

- Rückspiegel mit Rückfahrkamera

- Multifunktionslenkrad

- Nebenantrieb werkseitig

- Bereifung 205/75/R16C

- Safety Pack 1:

- ABS: Antiblockiersystem mit BAS

- ASR: Antischlupfregelung auf die HA

- EVSC: Elektronische Stabilitätskontrolle

- LDWS: Spurhalteassistent

- MOIS: Bewegungsobjekterkennung

- DWS: Abstandswarnsystem

- MAM: Notbremsung vor einem Hindernis

- FVSN: Vorfelderkennung

- DDAW: Müdigkeitserkennungssystem

- TSR: Verkehrszeichenerkennung

- TPMS: Reifendruckkontrollsystem

- AEBS: Autonomes Notbremssystem

- RM: Rückfahrkamera mit Monitor

- AEBS: Autonomes Notbremssystem für Fußgänger u. Radfahrer

Alupritsche: 
- Innen:2720mm x B 1820mm x H400mm

- Bodenplatte 18mm 

- Bodenrahmen mit Airlineschiene rund um

- Airlineschiene auch in der Stirnwand

- Seitenwände Aluminium eloxiert mit Klapptritt, leicht herausnehmbar

- Staubox

- Arbeitsleuchten

- anderen Pritschenmaße auch möglich

Ladekran: mit 3 x hydraulischen Ausschüben
(Produktionsland: Italien)

- Hublast laut Hersteller: Max. 995kg 3.2m=815kg, 4.40m=575kg, 5.60m= 400kg, 6.80m= 300kg, 8.05m=220kg 

- Ausführung gemäß CE 
- Richtlinie (EN 12999) 
- Schwenkbereich 370° (mech.Schwenkbereichsbegrenzung 190°)

- sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend

- Kolbenstangen hartverchromt

- Druckbegrenzungs
- und Lasthalteventile

- Notaus

- Steuerblock mit 5 Steuerventilen

- separater Hydrauliktank ( 33l ) mit Filter , am Kransockel montiert

- Abstützung beidseitig ausziehbar, Sonderabstützung, Abstützweite 3,10m

- hydraulische Abstützung 30° und 180° schwenkbar –: CE, inkl. M.O.L.

- Lasthaken und Befestigungsbriden

- Bordspannung 12V

- elektrische Module für Danfoss S800 Steuerblock 4 Funktionen

- Danfoss Steuerblock S800, 5 Funktionen inkl. Hochdruckfilter

- Sonderabstützung, Abstützweite 3,10m 1,00 Stk

- Mehrpreis für verkürzte Stützbeine » um 80mm

- mechanische Armverlängerung N » Hub 1,30 m (7,0k 
- Edelstahl
-Schrauben und Edelstahl
-Rohrschellen

- Dinitrol Anwendung (Hohlräume)

- Zinkgrundierung

- Schalter für Arbeitsscheinwerfer nahe dem Steuerblock werkseitig montiert

- LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm werkseitig montiert

- LED für 2 Stützbeine

- Optional: Spatenhalter, 90° Seil, Leiterträger/Transportgestell Stirnwand oder Heckwand, zusätzliche Staukasten lieferbar

Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
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